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PROCES-VERBAL DE LA MUNICIPALITE
DE SAINT-ANDRE-D'ARGENTEUIL

Procés-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1°" octobre 2025, a
la salle du Conseil, située au 10, rue de la Mairie, Saint-André d’Argenteuil, a 19h00.

Sont présents :

Monsieur Stephen Matthews, maire ;

Monsieur Michael Steimer, conseiller district #1 ;
Monsieur Patrick C6té, conseiller district #2 ;

Monsieur Jacques Decoeur, conseiller district #3 ;
Madame Jessica Lariviére, conseillére district #4 ;
Madame Audrey Paquette-Poulin, conseillere district #5 ;
Monsieur Pierre Fournier, conseiller district #6.

Sont absents :

Les membres présents forment le quorum.

Sont aussi présents :
Madame Paula Knudsen, directrice générale et greffiere-trésoriere
Madame Carole-Anne Plouffe, greffiere adjointe

1.
OUVERTURE DE LA SEANCE

La séance est ouverte a 19h00 et présidée par le maire, monsieur Stephen Matthews.
Madame Carole-Anne Plouffe note le procés-verbal de la réunion.

2,
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DU 1¢ OCTOBRE 2025

CONSIDERANT QUE les membres du conseil ont tous regu un projet d’ordre du jour
de la présente séance du conseil municipal ;

CONSIDERANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de I'ordre du jour ;

En conséquence, il est proposé par
Appuyé par

et résolu :

QUE le conseil municipal adopte I'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTEE A L'UNANIMITE PAR LES CONSEILLERS (ERES)

3.
ADOPTION DES PROCES-VERBAUX
341

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
2 SEPTEMBRE 2025

CONSIDERANT QUE la directrice générale et greffiére-trésoriére a remis une copie du
procés-verbal, au plus tard la veille de la séance a laquelle il doit étre approuvé et que,
par conséquent, elle est dispensée d'en faire la lecture ;

En conséquence, il est proposé par
Appuyé par

et résolu :

QUE le conseil municipal adopte le proces-verbal de la séance ordinaire du
2 septembre 2025.

ADOPTEE A L'UNANIMITE PAR LES CONSEILLERS (ERES)

4

GESTION ADMINISTRATIVE
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4.1

AVIS DE MOTION - RELATIF AU REGLEMENT NUMERO 130 REGLEMENT
CONCERNANT LA PREVENTION INCENDIE SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITE

CONFORMEMENT a I'article 445 du code municipal du Québec, , donne
un avis de motion de la présentation du reglement numéro 130 réglement concernant
la prévention incendie sur le territoire de la municipalité.

4.3

PRESENTATION ET DEPOT DU REGLEMENT 130 REGLEMENT CONCERNANT
LA PREVENTION INCENDIE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITE

CONFORMEMENT & larticle 445 du Code municipal du Québec,
dépose et présente le reglement numéro 130 réglement concernant la prévention
incendie sur le territoire de la municipalité.

Le réglement est reproduit en annexe « A » et disponible sur le site web et a 'Hotel de
Ville.

5.
PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS

Monsieur Stephen Matthews, maire, ouvre la période de questions a 19h pour se
terminer a 19h

6.

GESTION FINANCIERE
6.1

COMPTES A PAYER

Il est proposé par

Appuyé par

et résolu :

QUE les comptes énumérés dans la liste des déboursés pour la période du
3 septembre 2025 au 1°" octobre 2025 totalisant 124 346.05$ du fonds d'administration

soient adoptés et que leurs paiements soient autorisés aprés vérification finale par la
directrice générale et le maire.

QUE la directrice générale et greffiere-trésoriere atteste qu'l y a des crédits
budgétaires pour assumer ladite décision.

ADOPTEE A L'UNANIMITE PAR LES CONSEILLERS (ERES)
¢. ¢. Mme Marie-Claude Bourgault, directrice des finances et comptabilité

6.2
DEPOT DE LA LISTE DES VIREMENTS BANCAIRES

Dépbt de la liste des virements bancaires pour la période du 3 septembre 2025 au 1¢"
octobre 2025 par la directrice générale et greffiere-trésoriére en vertu du réglement 127
au montant de 10 803.87$.

6.3

DEPOT DU RAPPORT DES ACHATS EFFECTUES EN VERTU DE LA
DELEGATION DE POUVOIRS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS

Dépét de la liste d’achats autorisés en vertu du réglement n° 127 — Délégation de
pouvoirs.

6.4
DEPOT DU RAPPORT BUDGETAIRE AU 31 SEPTEMBRE 2025

Dép6t du rapport budgétaire au 31 septembre 2025.
7.
TRANSPORT ROUTIER ET HYGIENE DU MILIEU
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7.1

ACCEPTATION DE LA SOUMISSION VISANT L'ACHAT ET LE TRANSPORT DE
QUATRE MILLE CINQ CENTS TONNES DE SABLE ABRASIF TAMISE 0-10 MM
POUR LES CHEMINS D'HIVER POUR LA SAISON HIVERNALE 2025-2026

CONSIDERANT que la municipalité a procédé a une demande de prix, par voie
d'invitation, aupres de trois fournisseurs pour la fourniture et le transport de 4 500
tonnes de sable abrasif tamisé 0-10 mm pour la saison hivernale 2023-2024 ;

CONSIDERANT que la municipalité a regu trois (3) soumissions a l'intérieur du délai
demandé et que le résultat est le suivant :

Il est proposé par
appuyé par

et résolu :
D'inclure le préambule pour faire partie intégrante de la présente résolution ;

D’accepter la soumission de la compagnie au montant de incluant les
redevances pour la fourniture et le transport de 4 500 tonnes métriques de sable abrasif
0-10 mm pour les chemins d'hiver aux conditions énumérées sur le bordereau de
soumission.

D’imputer cette dépense au code budgétaire 02 33000 622.

ADOPTEE A L'UNANIMITE PAR LES CONSEILLERS (ERES)

c.c. Mme Marie-Claude Bourgault, directrice finances et comptabilité
M. Guillaume Landry-Vincent directeur des travaux publics et directeur général et greffier-trésorier adjoint

7.2

ACHAT DE SEL DE DEGLACAGE POUR LES CHEMINS D'HIVER SAISON 2025-
2026

CONSIDERANT que la municipalité doit faire I'achat de sel a déglacer pour ses
chemins pour la saison hivernale 2025-2026;

CONSIDERANT que la municipalité¢ a accepté linvitation de I'UMQ de joindre le
regroupement d'achats pour le sel a déglacer par processus d'appel d'offres et que le
résultat étant pour notre municipalité un montant de 112.10 $ plus taxes applicables la
tonne livrée;

Il est proposé par madame Audrey Paquette-Poulin
appuyé par monsieur Jacques Decoeur

et résolu :
D'inclure le préambule pour faire partie intégrante de la présente résolution.

D’accepter de faire I'achat aupres de Sel Warwick Inc. de 250 tonnes de sel a déglacer
a 112.10 $ la tonne pour un montant de 28 025 $ plus les taxes applicables pour
l'automne 2025 et I'hiver 2026 ;

D’imputer cette dépense au code budgétaire 02 33000 635.

ADOPTEE A L'UNANIMITE PAR LES CONSEILLERS (ERES)

c.c. Sel Warwick Inc.
Mme Marie-Claude Bourgault, directrice finances et comptabilité
M. Guillaume Landry-Vincent directeur des travaux publics et directeur général et greffier-trésorier adjoint

8.
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
9.

SANTE ET BIEN-ETRE
Aucun
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10.

LOISIRS ET CULTURE
Aucun

11.

SECURITE PUBLIQUE

12,

DEUXIEME PERIODE DE QUESTIONS

Monsieur Stephen Matthews, ouvre la période de questions a
13.
LEVEE DE L'ASSEMBLEE

Il est proposé par
Appuyé par

et résolu :

pour se terminer a

De lever la séance @  considérant que le contenu de l'ordre du jour est entiérement

traité.

ADOPTEE A L'UNANIMITE PAR LES CONSEILLERS (ERES)
Paula Knudsen, Stephen Matthews,
Directrice générale et Maire

greffieére-trésoriére



ANNEXE A

CANADA

PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE-D'ARGENTEUIL
COMTE D’ARGENTEUIL, DISTRICT DE TERREBONNE

REGLEMENT NUMERO CENT-TRENTE

REGLEMENT LCONCERNANT LA PREVENTION DES INCENDIES SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITE

CONSIDERANT QUE conformément aux objectifs des Orientations du ministre de la Sécurité publique en
matiére de sécurité incendie, RLRQ c S-3.4, r2, la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil doit assurer
une programmation d’activités préventives en sécurité incendie;

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil a, dans le cadre de son plan de mise en
ceuvre du schéma de couverture de risque d’incendie, entériné un plan de prévention tenant compte des
objectifs précités ;

CONSIDERANT QUE conformément aux dispositions de I'article 193 de la Loi sur le batiment, RLRQ ¢ B-
1.1et I'article 338 du Code de sécurité, RLRQ c B-1.1, r 3, certains batiments construits sur le territoire de

la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil échappent aux dispositions provinciales de prévention des
incendies;

CONSIDERANT QUE les articles 4 (7°),6 (6°), 62 et 64 de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ
c C-47.1autorise la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil a adopter des dispositions reglementaires
relativement a la sécurité et a obliger le propriétaire d’'un batiment a y installer des équipements destinés a
avertir en cas d’incendie, a éteindre ou a combattre le feu ;

CONSIDERANT QU’un avis de motion et la présentation du projet de réglement a été donné par
XXXXXXXXXX & la séance ordinaire du Conseil du XXXXXXXXXXXX ;

CONSIDERANT QU'il est nécessaire d’abroger le réglement 57B et ses amendements et de les remplacer
avec ce réglement ;

EN CONSEQUENCE, il est proposé par XXXXXXXXXX
appuyé par XXXXXXXXXXXXXXXXX

et RESOLU

QUE le présent réglement soit adopté et qu’il statue et décrete ce qui suit :
ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent réglement.

ARTICLE 2

Est établi, par le présent reglement, d’assurer une programmation d’activités préventives en sécurité
incendie.

ARTICLE 3

Le présent reglement abroge et remplace le Réglement numéro 57B et ses amendements concernant la
prévention des incendies.

ARTICLE 4

Dispositions déclaratoires et interprétatives



1.1 Généralités
1.1.1 Objet
Le présent reglement contient des dispositions portant sur I'ensemble des objets suivants :

1) Les normes de sécurité des incendie, d’entretien et d’'occupation de tout batiment principal ou
accessoire, de tout de suite ou local et de toute aire libre;

2) Les ordonnances, pour garantir la sécurité des opérations ou des occupants et aprés s’étre assuré
que cette action ne met pas en danger la sécurité ou les biens d’autrui, le droit de faire cesser
I'alimentation en énergie d’'un établissement ou, s’ils peuvent le faire par procédure simple,
l'interrompre eux-mémes;

3) Lautorisation de procéder a la démolition d’'une construction pour empécher la propagation d’'un
incendie ou d’'un sinistre;

4) Le pouvoir d’évincer provisoirement les occupants d’un batiment dans le cas ou celui-Ci
représenterait une menace pour la santé et la sécurité des occupants;

5) L’application de recueil de normes de prévention incendie ainsi que I'adoption et I'application
d’amendements apportés aux dits recueils;

6) Le pouvoir d’exiger au propriétaire ou au responsable d’un batiment toute documentation justifiant
la vérification et le maintien en fonction des différentes composantes de sécurité incendie;

7) Les responsabilités et régles de conduite relatives a l'application et au respect du présent
réglement;

8) Les sanctions et recours auxquels s’exposent les personnes qui enfreignent le présent réglement;
9) L’abrogation de toute réglementation antérieure portant sur les mémes objets;

10)La déclaration de la préséance du présent réglement sur toute disposition incompatible ou
contraire contenue dans un autre réglement municipal en vigueur.

1.1.2 Champ d’application

1.1.2.1 Territoire assujetti
Ce reglement s’applique a 'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-André-D’Argenteuil.

1.1.2.2 Domaine d’application
Les dispositions du présent réglement s’appliquent a tout nouveau batiment ou tout batiment existant, a
'ensemble ou a une partie d’'un batiment accessoire, a toute construction ou partie de construction, a toute
aire libre ou partie d'aire libre, a toute espace pouvant accueillir du public a l'intérieur ou a I'extérieur.

1.2 Devoir du service d’incendie (« Sl »)

La direction du service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil a pour mission
de lutter contre les incendies, d’assurer la protection de la population et de réduire les pertes humaines et
matérielles causées par les incendies et autres sinistres.

Le service incendie est mandaté pour répondre lors d’interventions reliées aux matiéres dangereuses en
limitant les impacts environnementaux et du secours des victimes lors d’accident de la route par la
prévention, I'éducation du public, I'application de la reglementation en sécurité incendie, ainsi que par des
interventions lors d’'incendies, ou de toutes autres situations d’urgence qui nécessite l'intervention du SSI,
le service contribue ainsi a la sécurité des personnes et a la conservation du patrimoine.

1.2.1. Responsabilité
Sauf indication contraire :

1) Le propriétaire d'immeuble ou son mandataire autorisé doit se conformer au présent réglement et
est responsable de I'application des normes de ce réglement, sauf celles qui sont sous la
responsabilité de 'occupant.

2) L’occupant d’immeuble ou son mandataire autorisé, ainsi que toute personne qui s’y trouve,
doivent respecter les normes de ce réglement relatives aux activités ou aux usages intérieurs ou
extérieurs qui s’y exercent sous leur autorité.

1.3 Attributions

Aux fins de ce reglement, I'autorité compétente est celle qui a les qualifications pour toute question
concernant la prévention des incendies. Elle peut recommander a la municipalité, pour des raisons de
sécurité publique, la révocation ou la suspension de tout permis lorsque les travaux réalisés ou
'occupation ne respectent pas les normes de ce reglement.



1.4 Validité

Le conseil adopte ce réglement dans son ensemble et également partie par partie, section par section,
sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-
alinéa par sous-alinéa, de maniére a ce que, si une partie, une section, une sous-section, un article, un
paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce réglement était ou devait étre un jour déclaré nul, toute
autre disposition de ce réglement demeure en vigueur.

ARTICLE 5

Dispositions interprétatives

2.1. Généralités

2.1.1 Interprétation du texte

Les regles d’interprétation suivantes s’appliquent au présent reglement :

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Quel que soit le temps du verbe employé dans ce reglement, toute disposition est tenue pour étre
en vigueur a toutes les époques et dans toutes les circonstances;

Le singulier s’étend a plusieurs personnes ou a plusieurs choses de méme espéce chaque fois
que le contexte se prétre a cette extension;

Le genre masculin comprend le genre féminin & moins que le contexte n’indique le contraire;

Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit étre faite, I'obligation de I'accomplir est absolue;
mais s'il est dit qu’'une chose peut étre faite, il est facultatif de 'accomplir ou non;

L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires a cette fin;

Tout renvoi a un article spécifié dans un recueil de normes faisant partie intégrante du présent
reglement, sans mention du chapitre dont cet article fait partie, est un renvoi a un article
spécifiquement contenu dans le recueil et non a un article du présent réglement;

L’émission d’'un permis, la vérification de plans et devis ou une inspection ne peuvent s’interpréter
comme ayant pour effet de libérer une personne de son obligation d’exécuter ou de faire exécuter
des travaux, de respecter des engagements pris et, généralement, de se conformer aux exigences
du présent reglement et de toute autre reglementation applicable;

Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d’expression que les textes
proprement dits, contenus dans le présent reglement, en font partie intégrante. Cependant, en cas
de contradiction entre un texte et une de ces autres formes d’expression, le texte prévaut;

2.1.2 Incompatibilité

1) En cas d’incompatibilité entre deux dispositions a l'intérieur du présent réglement ou dans ce

reglement et un autre réglement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.

2) Lorsqu’une restriction ou une interdiction prescrite par le présent réeglement ou I'une quelconque

de ses dispositions se révéle incompatible ou en désaccord avec tout autre réglement ou avec une
autre disposition du présent réglement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s’appliquer, a moins qu'’il y ait indication contraire.

2.1.3 Terminologie

2.1.3.1 Termes non définis

Les termes qui ne sont pas définis dans la présente section ou dans un recueil de normes faisant partie
intégrante du présent réglement ont la signification qui leur est communément assignée par les divers
métiers et professions compte tenu du contexte ou par la signification qui leur est généralement
attribuée dans un dictionnaire reconnu de la langue frangaise.

2.1.3.2 Termes définis

Les termes écrits en italiques dans le présent réglement ou dans un recueil faisant partie du présent
reglement possede la définition particuliére spécifiée a la présente section ou dans un des recueils de
normes faisant partie intégrante de ce réglement. Cette définition particuliére a préséance sur toute
autre définition générale.



2.1.4 Sigles et définition
Les sigles utilisés dans le présent réglement ont la signification suivante :

Cbcs : chapitre batiment du Code de sécurité du Québec, chapitre viii — batiment, et code national
de prévention des incendies — canada 2010 (modifié), ses annexes et ses amendements.

CNPI : Code national de prévention des incendies — Canada 2015 (modifi¢), ses annexes et ses
amendements.

Cnb/Ccq: Code de construction du Québec chapitre 1 — batiment, et Code national du batiment —
Canada 2010 (maodifié), ses annexes et ses amendements.

SOPFEU : signifie la Société de protection des foréts contre le feu.

Activité de briillage ne nécessitant pas I’émission d’'un permis par le Service de sécurité
incendie de la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil:

Feu extérieur d’'une ampleur plus restreinte ayant une utilit¢ d’ambiance, de cuisson ou servant a
éliminer des matiéres combustibles comme des branches suite au nettoyage d’un terrain. Il peut étre
fait dans un foyer extérieur de type préfabriqué conforme a la sous-section 3.6.2 ou un feu a ciel
ouvert conforme aux dispositions de la sous-section 3.6.3.

Activité de bralage domestique nécessitant ’émission d’'un permis par le Service de sécurité
incendie de la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil:

Un feu extérieur dépassant les exigences des sous-sections 3.6.2 et 3.6.3, conformes aux
dispositions de la sous-section 3.6.5, lequel a pour objectif d’éliminer des matiéres combustibles des
fins résidentielles. Dans tous les cas, un permis est exigé par le Service de sécurité incendie de la
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil et le propriétaire doit €galement obtenir une autorisation de
la SOPFEU pour les feux de type commerciaux, industriels et agricoles entre le 15 avril et le 15
octobre.

Activité de briilage industriel nécessitant ’émission d’un permis par la SOPFEU:

Un feu extérieur dépassant les exigences des sous-sections 3.6.2, 3.6.3 et 3.6.5, réalisé dans le
cadre d’activités commerciales ou industrielles. Inclut les brilages a des fins sylvicoles, lors
d’activités a caractéres industriels, telles que le défrichement pour le passage d’une route ou d’'un
dégagement de route, la construction d’'une batisse a visée commerciale ou dans le but d’'étre
vendue, les travaux d’amélioration de cours d’eau, ainsi que le brllage d’abattis a des fins agricoles.

Agriculteur :
Une personne physique ou morale, propriétaire ou locataire d’'une ferme, dont I'agriculture est la
principale occupation.

Aire libre :

La superficie non construite d’un terrain ou se déroulent des activités de brilage, des activités en
lien avec le public ou toutes autres activités extérieures.

Autorité compétente :

L’autorité compétente est celle définie a I'article 1.4.1.2 du code national de prévention des incendies
(cnpi), soit un organisme gouvernemental responsable de I'application du CNPI ou de toute partie
du CNPI, ou mandataire ou agence désigné par cet organisme pour exercer cette fonction.
Chemin privé :

Chemin constituant la propriété privée du propriétaire. Le chemin privé peut prendre le nom de rue
privée, chemin intérieur, chemin de desserte, chemin de culture, chemin d’accés ou d’aisance. Il est
destiné a la desserte d’un ou de plusieurs immeubles et permet I'organisation interne de la circulation
d’un propriétaire sur son bien. Le propriétaire de ce chemin peut étre une (ou plusieurs) personne(s)
physique(s) ou morale(s).

Directeur :

Directeur du service incendie de la Municipalité de Saint-André-D’Argenteuil.



Logement :

Suite servant ou destinée a servir de domicile a une ou plusieurs personnes et qui comporte
généralement des installations sanitaires ainsi que des installations pour préparer et consommer
des repas et pour dormir.

Sinistre :

Evénement catastrophique d’origine naturelle ou non, tels un incendie ou une inondation et qui
occasionne des pertes ou des dommages.

2.2 Administration du réeglement

2.2
La
ce

2.2

.1 Avis
municipalité et I'autorité compétente ne peuvent pas étre tenues responsables du non-respect de
réglement et ne peuvent pas étre poursuivies dans le cadre de son application.

.2 Attributions et obligations

L’administration et I'application de ce reglement sont confiées a l'autorité compétente.

Aux fi

ns de ce réglement, l'autorité compétente a autorité pour décider, dans les limites que lui impose la

loi, de toute question découlant de la prévention des incendies.

2.3 Responsabilités de I'autorité compétente

2341

Pouvoirs de I'autorité compétente

Les fonctions et pouvoirs de I'autorité compétente sont les suivantes:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Entrer et visiter afin d’inspecter, a toute heure raisonnable, les équipements, installations, lieux de
travaux ou d’une activité en cours, y compris entrer dans un batiment pour s’assurer que les
dispositions du présent réglement sont observées ;

Entrer et visiter afin d’'inspecter tout batiment et tout autre endroit lorsqu'’il y a lieu de croire que ce
batiment ou cet endroit est dans un état dangereux ou défectueux par suite d’'incendie, d’accident,
de négligence, de vétusté, ou toute autre cause ;

Entrer et visiter afin d’'inspecter les lieux de travaux ou d’une activité, entrer dans tout batiment ou
pénétrer a l'intérieur de toute enceinte lorsqu’il y a lieu de croire que ces lieux ou batiments ou une
partie de ceux-ci sont utilisés a des fins non autorisées ou auxquelles ils ne sont pas destinés;

Appliquer et voir au respect des dispositions du présent réglement dans le cadre de toute activité
de prévention des incendies ;

Effectuer des essais et prendre des photographies ou des enregistrements dans tout batiment,
équipement, construction, installation ou autre lieu ;

Procéder a des exercices ou des simulations, afin de vérifier un plan de sécurité incendie ou toute
mesure d’urgence relevant de son expertise;

Exiger, lorsque précisément requis ou lorsqu’un doute raisonnable qu’une personne soumette, a
ses frais, une attestation de conformité rédigée, signée et scellée par un professionnel membre de
I'Ordre des Architectes du Québec, de I'Ordre des Ingénieurs du Québec ou de I'Ordre des
Technologues professionnels du Québec attestant la conformité des matériaux, des appareillages,
des dispositifs, des méthodes de conception, des éléments fonctionnels et structuraux ;

Exiger du propriétaire ou du responsable d’'un béatiment, toute documentation justifiant la
vérification et le maintien en bon état de fonctionnement des différentes composantes de sécurité
incendie;

Nonobstant la Loi sur les architectes, RLRQ ¢ A-21 et la Loi sur les ingénieurs, RLRQ ¢ I-9, lorsque
la complexité d’un projet ou d’'une partie de projet le justifie I'autorité compétente peut exiger tout
document nécessaire a la bonne compréhension du dossier;

10) Vérifier la conformité des plans et devis ou tout autre document similaire qui lui est présenté, sans

toutefois les approuver;

11) Emettre ou refuser les permis et certificats prévus a ce réglement ;

12) Révoquer un permis prévu a ce réglement lorsque I'une quelconque des circonstances suivantes

est rencontrée :



a. L'une des conditions de délivrance du permis constitue une infraction ou n'a pas été
respectee;

Le permis a été délivré par erreur;

Le permis a été accordé sur la foi de renseignements inexacts;

Les travaux ou les activités ne sont pas ceux ou celles qui ont été spécifiquement autorisés;
Le permis est transféré, par son détenteur, a une personne sans l'autorisation préalable et
expresse de l'autorité compétente.
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13) Recommander a la municipalité, pour des raisons de sécurité incendie, la révocation ou la
suspension de tout permis lorsque les travaux réalisés ne respectent pas les normes de ce
réglement;

14) Pénétrer aux frais du propriétaire, dans un batiment protégé par un systéme d’alarme incendie
pour vérifier une situation d’urgence afin de porter secours, interrompre ou faire interrompre le
signal sonore d'un systéeme d’alarme incendie en fonction, et ce, méme en I'absence de 'occupant
et/ou d’incendie;

15) Exiger du propriétaire, du locataire, de I'occupant ou de toute autre personne présente de cesser
toute activité ou comportement dangereux constituant une infraction au présent réglement;

16) Ordonner, selon son jugement, aussi longtemps que nécessaire, I'évacuation provisoire de tout
batiment qui représente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et ordonner
tout ouvrage ou toutes investigations professionnelles qui lui semblent opportuns pour la sécurité
du batiment et des occupants tels qu'’énumérés ci-dessous :

Toute situation représentant un risque d’incendie;

Danger pour l'intégrité structurale d’'un batiment;

Quantité excessive de matériaux combustibles entreposés;
Vétusté importante d’'un batiment ou d’'un ouvrage;

Suite a un incendie ou un sinistre.

20T P

17) Fermer, aussi longtemps que le danger subsiste ou que le besoin s’en fait ressentir, toute rue ou
partie de rue;

18) Lors d’un sinistre, prendre les mesures nécessaires pour rendre praticable ou passable, un chemin
public ou privé permettant ainsi I'atteinte du lieu du sinistre. Il pourrait s’agir, le cas échéant, d'y
apposer des abrasifs, d’y apporter les travaux ou corrections nécessaires permettant de rendre la
surface du chemin praticable pour les véhicules d’urgence ou de dégager le passage pour ces
derniers.

19) Suspendre provisoirement I'occupation d’'un batiment, d’un local ou d'une aire libre lorsque la
nature d’'une quelconque activité compromet la santé et la sécurité des occupants;

20) Prendre les mesures nécessaires pour faire cesser I'alimentation en énergie d’'un établissement
ou, s'’ils peuvent le faire par procédure simple, I'interrompre eux-mémes;

21) Recueilllir les informations nécessaires a la mise en place de plan d’intervention telle que définie
au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC d’Argenteuil;

22) Entreprendre des poursuites pénales a la cour municipale par le biais de la signification d’un
constat d’infraction contre tout contrevenant a toute disposition du présent reglement;

23) Procéder a une opération de pompage a méme une source statique avoisinante, que ce soit une
piscine, un étang, un bassin, un lac ou un réservoir de quelque nature que ce soit. |l est entendu
que la municipalité doit voir a faire remettre les lieux dans son état d’origine aprés avoir complété
I'opération;

24) Emettre des recommandations pour les déclarations d’événements émis par la ville ;

25) Faire remorquer un véhicule, aux frais de son propriétaire, si I'emplacement de ce véhicule fait
obstacle au travail des pompiers, représente un danger ou contrevient a la réglementation
municipale.

26) Lorsqu’un systéme ou un dispositif de protection contre l'incendie est défectueux ou n’est pas
fonctionnel, mandater un agent de sécurité affecté a la sécurité incendie et le laisser en place
jusqu’a la rectification de la situation, et ce, aux frais du propriétaire.

2.3.2 Interventions de I'autorité compétente

2.3.2.1 Avis de non-conformité

Sous réserve de l'alinéa ci-aprés, I'avis de non-conformité doit étre adressé au propriétaire ou,
selon le cas, a toute personne & laquelle incombe, en tout ou en partie, la responsabilité de rendre
le batiment, la suite, le local ou I'aire libre en cause, conforme et sécuritaire aux dispositions du
présent réglement.



L’autorité compétente peut émettre un avis verbal lorsque les non-conformités constatées peuvent
compromettre la santé et la sécurité des personnes et nécessitent une action immédiate ou ne sont
que recommandées. Le tout doit étre suivi par un avis écrit.

2.4 Infractions, intervention et sanctions

2.4.1 Infractions
Commet une infraction toute personne qui ne se conforme pas a l'une ou l'autre des dispositions du
présent reglement :

a. Occupe ou utilise, en tout ou en partie, un batiment, une suite, un local ou une aire libre (extérieure),
et ce, de maniére a représenter un danger pour la santé et la sécurité des personnes et du
voisinage;

b. Autorise I'occupation ou I'utilisation, en tout ou en parti, d’'un batiment, d’'une suite, d’'un local ou
d’une aire libre (extérieure), et ce, de maniére a représenter un danger pour la santé et la sécurité
des personnes et du voisinage;

c. Refuse de laisser 'autorité compétente visiter et inspecter, en tout ou en partie, un batiment, une
suite, un local ou une aire libre dont elle est propriétaire, locataire ou occupant pour constater si le
présent reglement ou toute disposition de la Loi sur la sécurité incendie, RLRQ ¢ S-3.4 et la Loi
sur la sécurité civile, RLRQ C.S-2.3) y est respecté;

d. Ne se conforment pas a un avis de l'autorité compétente prescrivant d’appliquer des actions
correctives en vue de corriger une situation qui constitue une infraction au présent reglement;

e. Refuse de fournir a l'autorité compétente, toute documentation exigée en vertu du présent
reglement.

2.5 Intervention
L’autorité compétente est autorisée a délivrer tout constat d’infraction au présent réglement.
2.6 Sanctions

Quiconque contrevient & 'une ou l'autre des dispositions du présent réglement commet une infraction et
est passible d'une amende avec frais.

a. Sl s’agit d’'une personne physique;
e Pour une premiére infraction, une amende de 500$
e Pour une premiére récidive, d'une amende de 1000$
e Pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2000$

b. Sl s'agit d’'une personne morale;
e Pour une premiére infraction, une amende de 1000$
e Pour une premiére récidive, d'une amende de 2000$
e Pour toute récidive additionnelle, d’'une amende de 4000$

c. Silinfraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et 'amende édictée pour
cette infraction peut étre infligée pour chaque jour que dure l'infraction.

2.7 Cumul des recours
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent réglement, exercer
cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent réglement tout autre recours approprié
de nature civile ou pénale.

ARTICLE 6
Dispositions relatives a la sécurité incendie

3.1 Document intégré

Font partie intégrante de ce réglement, les sections suivantes du Chapitre VII, batiment, du Code de
sécurité du Québec tel que libellé lors de I'entrée en vigueur du réglement visant @ améliorer la sécurité
dans les batiments ((2013)/ g.o ii, 179) (ci-aprés « le Code »), de méme que les mises a jour de ces
sections a la date d’adoption de ce reglement, des appendices et les documents cités dans ces sections,
y compris le Code national de prévention des incendies 2015-canada (cnrc 53303f) (ci-aprés « le CNPI »)
telle que modifiée par le code et ses mises a jour a la date d’adoption de ce reglement, incluant les annexes
et les références aux documents cités dans le CNPI :

e Les sections i, iii, iv et v font partie du présent reglement ;
e Les sections vi et vii ne font partie du présent réglement.



Les dispositions prévues pour les batiments de type habitations et aux batiments hébergeant des
personnes agées prévues aux articles 346 a 360, 366 et 367 de la Section iv de la division i du Code
s’appliquent a toute ressource de type familiale (RTF), ressources intermédiaires (RI), aux maisons de
chambres et aux gites touristiques ou tout établissement offrant de 'hébergement sur le territoire de la
Municipalité de Saint-André-D’Argenteuil, nonobstant le nombre de chambres.

Nonobstant des exemptions présentes a l'article 340 du Code, celui-ci s’applique a I'ensemble des
batiments sur 'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-André-D’Argenteuil.

3.2 Autres codes, lois et reglement

Les modifications apportées aux codes, normes et guides mentionnés a la section 3.1 et a leurs annexes
aprés I'entrée en vigueur du présent reglement font également partie intégrante de ce réglement, et ce,
sans qu’il soit nécessaire d’adopter un réglement pour décréter I'application de chaque amendement
apporté a ces derniers.

3.3 Avertisseur de fumée

3.3.1 Avertisseurs de fumée exigés
Tout logement doit étre muni d’avertisseurs de fumée conformes a l'article 2.1.3.3 de la partie 2 de la
division B du Code de sécurité du Québec.

Le cas échéant, les logements ou lieux de sommeil se trouvant hors d’'un logement qui ne sont pas
couverts par l'article 2.1.3.3 de la partie 2 de la division b du Code de sécurité du Québec, qu'il soit
permanent ou saisonnier, doivent étre muni d’avertisseurs de fumée conformes a la norme CAN/ULC S-
531 détecteurs de fumée.

Cette disposition ne s'applique pas aux greniers non chauffés ni aux vides sanitaires.
3.3.2 Emplacement des avertisseurs de fumée

Les logements ou lieux de sommeil se trouvant hors d’'un logement tel que défini a l'article 2.1.4 doivent
comporter un nombre suffisant d'avertisseurs de fumée selon la norme CAN/ULC S-553 de sorte qu'il y ait
au moins un avertisseur de fumée par étage, y compris le sous-sol, installé selon les dispositions suivantes :

a. Siles piéces ou I'on dort sont desservies par un corridor, I'avertisseur de fumée doit étre situé dans
le corridor en s’assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée.

b. lls doivent étre installés au plafond a plus de 10 cm du mur ou sur le mur a une distance de 10 a 30
cm du plafond.

c. Dans le cas des plafonds de type "cathédrale", I'avertisseur doit étre installé a une distance d'un (1)
metre de tout coin.

3.3.3 Remplacement des avertisseurs de fumée

Un avertisseur de fumée qui a plus de 10 ans doit étre remplacé. La date de fabrication indiquée par le
fabricant telle qu'apparaissant sur le boitier de 'avertisseur sert de référence.

S'il n'y a pas de date d'inscrite sur le boitier, s'il a été peint ou s'il est défectueux, il doit étre remplacé.

Un avertisseur de fumée de type a pile devant étre remplacé conformément au premier alinéa de cet article
ou ayant une défectuosité et pouvant étre remplacé par un appareil également a pile, doit I'étre par un
avertisseur de fumée comportant une pile au lithium scellé offrant une garantie de fonctionnement de 10
ans.

3.4 Avertisseur d’oxyde de carbone

En plus des dispositions prévues a l'article 2.1.6 de la partie 2 de la division B du Code de sécurité du
Québec, les dispositions suivantes s’appliquent a tout batiment sur le territoire de la Municipalité de Saint-
André-D’Argenteuil.

1) Un détecteur de monoxyde de carbone doit étre conforme a la norme can/cga-6.19-m « détecteurs de
monoxyde de carbone résidentiels ».

2) Un avertisseur de monoxyde de carbone doit étre installé aux endroits suivants :

a. Dans chaque logement ou un appareil de chauffage a combustible solide, a I'huile, au gaz ou tout
autre appareil a combustion est utilisé;

b. Dans toute résidence ol un garage est directement relié a la résidence et qui est destinée a
accueillir un véhicule moteur.

c. Des avertisseurs d’oxyde de carbone homologués par underwriters of Canada (ulc) 2034 et csa
doivent étre installés dans tout établissement scolaire ou service de garde de type familial ou en
établissement qui fournit, dans une installation, des services éducatifs, et ce, nonobstant le nombre
d’enfants.



3.5 Responsabilité d’entretien des avertisseurs de fumée et des avertisseurs de monoxyde de
carbone

1) Tout propriétaire d’un batiment doit prendre les mesures nécessaires afin d’installer, d’assurer le bon
fonctionnement et l'efficience de I'ensemble des avertisseurs de fumée et des avertisseurs de
monoxyde de carbone exigés par le présent reglement incluant les réparations et le remplacement
lorsque nécessaire.

2) Tout propriétaire d’'un batiment doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ou des
avertisseurs de monoxyde de carbone ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre
a tout nouveau locataire. Le propriétaire doit fournir les directives d’entretien des avertisseurs de fumée;
celles-ci doivent étre affichées a un endroit facile d’accés pour la consultation par les locataires.

3) Le locataire d’'un logement ou d’'une chambre qu'’il occupe doit prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée et des avertisseurs de monoxyde de carbone situés a
l'intérieur du logement ou de la chambre qu’il occupe et exigés par le présent réglement, incluant le
changement de la pile au besoin ou le raccordement en permanence au circuit électrique. Si
I'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.

3.6 Activité de brilage et pyrotechnie
3.6.1. Généralités

Les articles 3.6.1.1 a 3.6.1.4 s’appliquent a I'ensemble des activités de brllage sur le territoire de la
Municipalité de Saint-André-D’Argenteuil.

3.6.1.1. Responsabilités et obligations

Le droit d’effectuer un feu d’ambiance, un feu a ciel ouvert ou I'obtention d’'une autorisation pour
une activité de brllage n’exonére pas le propriétaire, son mandataire désigné ou toute personne
sous leur responsabilité, des responsabilités qui lui incombent, notamment en matiére de
responsabilité civile dans le cas ou des déboursés ou dommages résulteraient de l'activité. La
municipalité ne se tient pas responsable des dommages, et cela, méme aprés 'émission d’'un
permis.

Toute personne qui regoit de I'autorité compétente I'ordre d’éteindre un feu d’'ambiance, d’éteindre
et de cesser l'activité de brllage en plein air pour des raisons de sécurité ou non-respect des
exigences du présent réglement doit obtempérer sur-le-champ. Si ladite personne n'obtempére
pas, l'autorité compétente doit procéder a I'extinction et une amende avec frais pourrait étre
donnée.

3.6.1.2. Interdictions

Les avis de la SOPFEU et les décrets du ministére des Foréts, de la Faune et des Parcs ont préséance
sur toute autorisation de brllage prévue a ce réglement et toute personne est tenue de s’y
conformer selon le tableau ci-dessous ou selon les décrets en vigueur.
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Il est interdit de procéder a une activité de brilage lorsque les vents excedent 20 km/h et/ou sont
jugés dangereux par l'autorité compétente.

Il est interdit a toute personne de causer des nuisances par la fumée, les étincelles, les escarbilles
ou les odeurs produites par un feu, de fagon a troubler la quiétude du voisinage ou causer un
probléme a la circulation des automobiles sur la voie publique.



Il est défendu a toute personne d’allumer ou maintenir un feu dans un endroit public, sauf s'il s’agit
d'un feu allumé dans le cadre de festivités et événement spéciaux ayant fait 'objet d'une
autorisation de I'autorité compétente comme prévu a ce réglement.

Il est interdit d’allumer un feu a ciel ouvert a l'intérieur des limites d’'une bande riveraine, dont les
flammes, les braises et les résidus de combustion touchent le sol

3.6.1.3. Supervision

Lors de toute activité de brllage, le feu doit étre surveillé et contrélé en permanence par le
propriétaire, son mandataire désigné ou toute personne sous leur responsabilité, lequel doit étre
agé d’au moins 18 ans.

Lorsqu'il quitte les lieux ou lorsqu’il n’est pas en mesure d’en assurer une surveillance physique et
constante, la personne responsable du feu doit en faire I'extinction compléte.

3.6.1.4 Matiéres combustibles brilables

Dans le but de contrdler la production des fumées, il est autorisé de briler seulement les matieres
suivantes: abattis d’arbres et d’arbustes, les arbres le bois non traité, exempt de colle, de peinture
ou de tout autre enduit, le papier et le carton non traité. Le brilage de résidus ou déchets de
construction, la paille, le foin, I'herbe et les feuilles mortes, les pneus, les plastiques et les déchets
est interdit.

Il est interdit de faire usage d’accélérant pour démarrer ou alimenter tout feu tel que : toute
substance a base d’huile, diesel, essence, diluant a peinture ou combinaison d’'un ou de I'autre,
les alcools, les peintures, les liquides inflammables ou combustibles, les matiéres a base de
produits pétroliers comme les plastiques et leurs dérivés, les matiéres a base de caoutchouc, ainsi
que toutes autres matiéres semblables. Egalement, il est interdit de brdler les fils électriques.

Dans le cas de développement résidentiel ou commercial sur deux lots ou plus, il est interdit de
faire des feux afin de disposer du bois ou d’autres matériaux. Le bois ainsi coupé doit étre sorti du
terrain ou, le cas échéant, peut étre déchiqueté sur place en copeaux. Dans ce cas, les copeaux
doivent étre disposés en amas de moins de trois (3) pouces de hauteur et I'extérieur de la bande
riveraine.

3.6.1.5 Activité de brilage ne nécessitant pas I’émission d’un permis :

Un feu extérieur effectué, a des fins récréatives, d’ambiance, de cuisson ayant pour but d’éliminer
des matiéres combustibles résultant du nettoyage quotidien d’un terrain est autorisé, sans permis
de feu, dans une cour privée a condition qu'’il respecte les conditions suivantes :

1) Le feu est fait par le propriétaire de I'emplacement ou une personne ayant obtenu la permission
de ce dernier dans le cas d’emplacements locatifs ou de batiments de type multiliogements
locatifs de trois (3) logements ou moins.

2) Le feu est fait dans I'un des emplacements suivants :
a) Unfoyer d’ambiance préfabriqué ou artisanal répondant aux critéres de la présente section;
b) Une aire de feu a ciel ouvert conforme aux critéres de la présente section.

3.6.2 Normes concernant les foyers d’ambiance

Si le feu est fait dans un foyer extérieur préfabriqué ou artisanal, ce dernier doit respecter les critéres
suivants :

8)

Son atre doit avoir un volume d’au plus 0,6 m?;

Etre concu de fagon a ce que ni le fond ni les braises ne puissent toucher le sol;

Il doit reposer sur une surface stable et incombustible;

Son atre doit étre entierement cloisonné par la présence d’un pare-étincelles ayant une ouverture
maximale de 1cm x 1cm et maintenu en bon état;

Muni d’'une cheminée ou un chapeau faisant office de cheminée se terminant par un chapeau;

Si applicable, étre construit, installé et utilisé selon les dispositions du manufacturier;

Se trouver a une distance minimale de :

a. 1 m de matiéres combustibles ou de végétation longue de plus de 1 m de hauteur;

b. 2 m des arbres, 5 m d’'un batiment, 3 m d’'un batiment accessoire et 5 m d’'une ligne de
propriété;

c. En plus des dispositions précédentes, si elle se trouve dans une bande riveraine,
l'installation doit se trouver a au moins 1,5 métre de la ligne des hautes eaux et 1,5 métre
de la limite extérieure de la bande riveraine;

Respecter un dégagement conique verticale de 3 m de circonférence et d’au moins trois (3) métres
au-dessus du sommet des flammes de toutes matiéres combustibles, dont les arbres;



9) Respecter un dégagement d’au moins six (6) meétres avec tout réservoir de gaz et de liquides
inflammables et combustibles.

3.6.3 Normes pour les feux a ciel ouvert

Les feux a ciel ouvert respectant les criteres suivants sont autorisés sans I'émission d’'un permis de
brilage :
1) L’installation peut étre constituée d’'une demi-fosse entourée de pierres, de briques ou de blocs de
béton ;
2) Elle doit étre d’'une dimension maximale a sa base de 1m x 1m et les flammes ne doivent pas
dépasser 1m de hauteur partant de la base du feu ;
3) Elle doit se trouver a une distance minimale de :
a. 3 métres de matiéres combustibles ou de végétation longue de plus de 1 m de hauteur;
b. 5 meétres des arbres, 8 m d’'un batiment, 5 m d’'un batiment accessoire et 8 m d’une ligne
de propriété;
4) Elle doit respecter un dégagement conique verticale d’au moins 5 métres au-dessus du sommet
des flammes de toutes matiéres combustibles, dont les arbres;
5) Elle doit respecter un dégagement d’au moins 8 metres avec tout réservoir de gaz et de liquides
inflammables et combustibles ;
6) J) Elle ne doit pas se trouver dans les limites d’'une bande riveraine.

3.6.4 Moyen d’extinction

Il doit y avoir a proximité du feu, un moyen d’extinction acceptable tel : un boyau d’arrosage fonctionnel,
d’'un extincteur d’incendie portatif d’'une capacité d’au moins 2-A, 5-B:C fonctionnel, d’'un contenant d’une
capacité d’eau minimale de 10 litres mais suffisante a I'extinction compléte du feu ou de tout autre moyen
jugé acceptable par I'autorité compétente.

3.6.5 Activité de bralage domestique nécessitant I’émission d’un permis :

Toutes activités de brllages domestiques, brilages dépassant les criteres des feux d’ambiance et a a ciel
ouvert (articles 3.6.2 et 3.6.3) fait 'objet d’'une demande d’'un permis de briilages. Pour I'’émission d’un
permis de bralage, I'autorité compétente doit effectuer, en compagnie du propriétaire ou de son mandataire
désigné, une inspection des lieux ou sera effectuée I'activité de brilage afin de s’assurer que toutes les
exigences suivantes sont respectées, en tenant compte des conditions climatiques :

1) Un seul amas ayant un diamétre d’au plus 5 m de diameétre et une hauteur d’au plus 3 m ne
pourra étre allumé au centre de l'aire libre de 15 m par 15 m;

2) Une bande coupe-feu constituée d’un matériau incombustible (terre, roche, sable, etc.),
d’une largeur d’au moins 1 m, est établie tout autour de 'amas;

3) L’amas doit étre situé a au moins 25 m d’une forét, d’'un boisé et de 15 m de broussailles ou
de I'herbe haute (de plus de 1 metre) ou d’un champ;

4) L’amas doit étre situé a au moins 25 m de tout batiment;

5) L’amas doit étre situé a une distance accessible d’'un chemin pouvant supporter les
véhicules du Service de sécurité incendie;

6) Un tracteur forestier, une pelle excavatrice, un bulldozer, un bélier mécanique, un tracteur
de ferme muni d’'un godet ou tout autre véhicule industriel équipé d’une pelle doit étre sur
les lieux ou sera effectué l'activité de brilage et étre en tout temps fonctionnel, si le
paragraphe 5) ne peut étre respecté;

7) Tout véhicule mentionné en 6) doit étre minimalement équipé d’un extincteur d’incendie
portatif d’'une capacité d’au moins 4-A, 60-B:C ;

8) Il estinterdit, sauf avec la permission de I'autorité compétente, de briler un batiment démoli
ou a démolir. Méme avec l'accord de lautorité compétente, le feu doit respecter les
dispositions du présent reglement ;

9) L’autorité compétente peut exiger les mesures qu’elle juge nécessaires afin de rendre
l'activité de brllage sécuritaire ou si elle juge que les mesures proposées ne sont pas
suffisantes.

3.6.5 Activité de brilage industrielle

Un feu extérieur dépassant les exigences des sous-sections 3.6.2, 3.6.3 et 3.6.5, réalisé dans le
cadre d’activités commerciales ou industrielles, nécessite un permis de brilage émis par la
SOPFEU. Activités incluses, sans si limitée, les brllages a des fins sylvicoles, lors d’activités a
caractéres industriels, telles que le défrichement pour le passage d’une route ou d’'un dégagement
de route, la construction d’une batisse a visée commerciale ou dans le but d’étre vendue, les travaux
d’amélioration de cours d’eau, ainsi que le brllage d’abattis a des fins agricoles.

3.7 Lanternes volantes

L'utilisation des lanternes volantes, parfois appelées lanternes célestes ou lanternes chinoises, est
interdite sur 'ensemble de territoire de la Municipalité de Saint-André-D’Argenteuil.



3.8 Pyrotechnie

3.8.1 Piéeces pyrotechniques pour consommateurs, de type familial

Le présent article s'applique aux piéces pyrotechniques de la classe 7.2.1 (feux d’artifice de type familial)
prévue a la Loi sur les explosifs, LRC 1985, ¢ E-17, a I'exception des capsules pour pistolet jouet.

Pour tous les déploiements de feu d'artifice, incluant les feux de type dit familial, les requérants doivent
retenir les services d'un pyrotechnicien, titulaire autorisé a faire respecter les mesures de sécurité et obtenir
un permis du Service de sécurité incendie.

3.8.2 Pieces pyrotechniques a grand déploiement et effets spéciaux
Cet article s’applique aux pieces pyrotechniques des classes 7.2.2 et 7.2.5 prévues a la Loi sur les
explosifs, LRC 1985, c E-17).

Pour tous les déploiements de feu d'artifice, les requérants doivent retenir les services d'un pyrotechnicien,
titulaire autorisé a faire respecter les mesures de sécurité et obtenir un permis du Service de sécurité
incendie.

3.8.3 Pieces pyrotechniques a effet théatral

Le présent article s'applique aux piéces pyrotechniques de la classe 7.2.5 prévues a la Loi sur les explosifs,
servant a produire un effet théatral, soit dans le cas de la production de films, de piéces de théatre ou
d'émissions de télévision, soit dans des mises en scéne devant des spectateurs.

Pour tous les déploiements de feu d'artifice, les requérants doivent retenir les services d'un pyrotechnicien,
titulaire autorisé a faire respecter les mesures de sécurité et obtenir un permis du Service de sécurité
incendie.

3.9 Appareil de chauffage a combustible solide, matériel connexe

1) Toute plague d’homologation ou étiquette apposée par le manufacturier sur un appareil de
chauffage a combustible solide et sur le matériel connexe ne doit pas étre enlevée ni étre modifiée
ou endommagée. Cette plaque d’homologation doit étre accessible pour vérification.

2) A partir de 'adoption du présent réglement, seuls les appareils de chauffage & combustible solide
et le matériel connexe portant une approbation d’'un organisme reconnu, tel que WH (warnock
hersey Itée) ou ULC (laboratoire des assureurs du Canada Inc.) devront étre installés.

3) Toute installation de chauffage a combustible solide et des conduits de fumée doivent étre installés
conformément aux exigences du fabricant de I'appareil, ainsi que selon la norme can/csa-b365-10
(Code d'installation des appareils a combustible solide et du matériel connexe) de I'association
canadienne de normalisation (ACNOR) du présent réglement pour en faire partie intégrante.
Lorsqu'il y a des divergences entre la norme et les instructions du fabricant, ce sont les instructions
du fabricant de I'appareil qui prévalent.

4) Aucune modification ne devra étre apportée a I'appareil et au matériel connexe si ces modifications
ne sont pas en conformité avec les exigences d’utilisation et d’installation du fabricant

5) Tout propriétaire ou occupant d’'une unité d’habitation ou est installé un appareil de chauffage autre
que des appareils de chauffage électrique doit avoir en sa possession pour chaque installation un
extincteur portatif de type « abc » d’au moins cing (5) livres qui doit étre fonctionnel.

6) Aucune végétation ne doit se trouver dans un rayon de trois (3) métres du sommet d’une cheminée.

3.10 Inspection, ramonage et remplacement des cheminées, tuyaux de raccordement et conduit de
fumée

1) |l faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement et conduit de fumée pour déceler toutes
conditions dangereuses :
a. Alintervalle d’au plus douze (12) mois ;
b. Chaque fois qu’on raccorde un appareil ;
c. Chaque fois qu’'un feu de cheminée a eu lieu.

2) Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduit de fumée doivent étre ramonés aussi souvent
que nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépbts combustibles.

3) Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée communiquant avec un appareil a
combustible solide doivent étre ramonés au moins une (1) fois par année, ou plus si besoin, afin
d’éviter les accumulations dangereuses de créosote susceptibles de provoquer un feu de cheminée.

4) Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent étre remplacés pour :
a. Eliminer toute insuffisance structurale ou détérioration;
b. Obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n'est pas étanche aux flammes ou a
la fumée.



5) Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduit de fumée communiquant avec un appareil a
combustible solide sont considérés ne pas avoir été ramonés.

6) Le propriétaire ou I'occupant dont le logement est muni de cheminées, de tuyaux de raccordement
et de conduit de fumée doit étre en mesure de fournir la preuve d’entretien sur demande de I'autorité
compétente.

3.11 Disposition des cendres

1) Il estinterdit de déposer des cendres provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de chauffage
a combustibles solides a moins de 1 m :

a. D’un mur, d'une cloison, d'un parapet, d'un garde-corps ou d'une cléture combustible;

b. D’un amoncellement de piéces ou de rondins de bois, de copeaux, de déchets et d'autres
matiéres combustibles;

c. D’un dép6t de matiéres inflammables ou combustibles ou;

d. Au-dessus, en dessous ou a co6té d'un plancher, d'une passerelle ou d'un trottoir
combustible.

2) Toutes les cendres doivent étre déposées dans un récipient incombustible muni d’'un couvercle
également incombustible et étanche.

3) Il est interdit de déposer du papier, des copeaux, du bran de scie, de la paille, du gazon séché et
autres matieres combustibles dans un récipient contenant des cendres et des résidus de
combustion provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de chauffage a combustibles solides.

4) La suie, les cendres et tous les autres résidus qui se sont accumulés a la partie inférieure d'une
cheminée qui vient d'étre ramonée doivent étre enlevés immédiatement et déposés dans un
récipient incombustible muni d'un couvercle également incombustible et étanche.

5) Les cendres doivent étre disposées en dehors de toutes limites d’'une bande riveraine.

3.12 Entreposage du combustible

1) L'entreposage de combustible solide, tel que le bois de chauffage, qu'il soit a l'intérieur ou a
I'extérieur, ne doit en aucun temps obstruer une voie d'évacuation, un passage, une porte, une
fenétre ou un escalier ni étre entreposé sous celui-ci.

2) En tout temps, les dégagements suivants doivent étre rencontrés:

a. 1,5 métre d'une source de chaleur;

b. 1,5 métre d'un escalier, jamais sous celui-ci;

c. 1,5 metre d'une porte donnant acces a l'extérieur;

d. 3 metres de toute substance inflammable, dangereuse ou explosive.

3) Un maximum de 3 cordes minces (4pi. X 16 po. X 8 pi.) ou une corde (4pi. X 4 pi. X 8 pi.) peut étre
entreposée a l'intérieur d'une résidence excluant un garage attaché

3.13 Appareils avec combustibles a I’éthanol

Les appareils combustibles a I'éthanol doivent étre conformes a la norme ulc/ord c627.1 et aux exigences
du manufacturier.

ARTICLE 7

Bornes-fontaines, bornes-fontaines séches et bornes-fontaines privées

4.1 Usage, accés et entretien

La présente section s’applique a 'ensemble des bornes-fontaines, bornes séches et bornes-fontaines
privées ci-aprés « les bornes-fontaines » :

1) Les bornes-fontaines doivent étre accessibles en tout temps ;

2) Il est strictement interdit d’entourer ou de dissimuler une borne-fontaine, avec une cléture, un
mur, des arbustes ou autres ;

3) Dans le cas ou une cléture, un mur, une haie, des arbustes, un abri temporaire ou autres
installations se trouve a proximité d’'une borne-fontaine, les espaces de dégagement a respecter
sont ceux qui sont inscrits a 'annexe C du présent reglement ;

4) Il est interdit de poser des affiches, annonces ou autres enseignes sur une borne-fontaine, ou
dans I'espace de dégagement de celle-ci ;

5)  Aucune végétation, fleur, arbuste, buisson ou arbre ne doivent obstruer une borne-fontaine a
moins que cette végétation respecte les exigences de dégagement ;



6)

7)
8)

9)

10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Il est interdit de déposer des ordures ou des débris pres d’une borne-fontaine ou dans I'espace
de dégagement ;

Il est interdit d’attacher ou d’ancrer quoi que ce soit a une borne-fontaine ;
Il est interdit de décorer, de quelque maniere que ce soit, une borne-fontaine ;

Il est interdit d’installer quelque ouvrage de protection autour d’'une borne-fontaine sans avoir au
préalable obtenu I'autorisation de I'autorité compétente ;

Les bornes-fontaines situées dans les aires de stationnement doivent étre protégées contre les
bris susceptibles d’étre causés par les automobiles, de la maniére décrite a 'annexe D ;

Les ouvrages de protection situés dans les entrées mitoyennes doivent rencontrer les
dimensions de dégagement illustrées a 'annexe E ;

Les branches d’arbres qui sont a proximité d’'une borne-fontaine doivent étre coupées a une
hauteur minimale de deux (2) métres du niveau du sol ;

Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne-fontaine ou dans son espace
de dégagement ;

Il est interdit d’installer ou d’ériger quoi que ce soit susceptible de nuire a la visibilité, a 'acces
ou a l'utilisation d’'une borne-fontaine ;

II est interdit de modifier le profil d’'un terrain de facon a nuire a la visibilité, a 'accés ou a
I'utilisation d’'une borne-fontaine ;

Les employés municipaux ou les firmes mandatées par ces derniers sont les seules personnes
autorisées a se servir des bornes-fontaines.

Seul I'équipement approprié doit étre utilisé pour ouvrir, fermer ou faire des raccordements a une
borne-fontaine ;

Les bornes-fontaines, les soupapes de poteaux indicateurs et les raccordements a 'usage du
service de sécurité incendie, situés sur la propriété privée, doivent étre maintenus visibles et
accessibles en tout temps, en conformité avec la norme nfpa-25 et NFPA-1142 ;

Les bornes-fontaines doivent étre bien identifiées et étre facilement accessibles en tout temps ;

Il est interdit a quiconque d’enlever ou de changer 'emplacement des poteaux indicateurs de
bornes-fontaines ;

Il est interdit a quiconque de peindre, de quelque fagon que ce soit, les bornes-fontaines, les
poteaux indicateurs ainsi que les enseignes ;

Seuls les poteaux indicateurs et les enseignes autorisés par l'autorité compétente doivent étre
utilisés pour identifier lemplacement des bornes-fontaines ;

Quiconque endommage, brise ou sabote les bornes-fontaines et les poteaux indicateurs doivent
défrayer les colts de réparation ou de remplacement ;

Les tétes ainsi que les bouchons des bornes-fontaines doivent étre peinturés, en fonction du
débit disponible, selon la norme nfpa 291, « recommanded practice for fire flow testing and
marking of hydrant ».

4.2 Exigences supplémentaires pour les bornes d'incendie privées

4.2.1 Exigences d'installation
Lorsque requis par l'autorité compétente, des bornes d'incendie privées doivent étre installées selon les
exigences de la présente section et doivent étre en nombre suffisant.

4.2.2 Conception et implantation

1)

L’installation de bornes d'incendie privées et de systémes d'alimentation en eau les

alimentant doit étre conforme aux normes reconnues dans ce domaine, aux exigences de la
municipalité et a la norme NFPA 24, « installation of private fire service mains and their
appurtenances ».



2) Les bornes d'incendie privées doivent étre :

a. Munies de 2 sorties latérales d'un diamétre de 64 mm a filets compatibles aux équipements
du service d'incendie et d'une sortie frontale d'un diamétre de 1 oo mm a accouplement de
type « storz »; et

b. Installées de fagon a ce que le centre de chaque sortie soit situé entre 450 mm et 900 mm
du sol.

3) Les bornes d'incendie privées doivent étre situées a une distance d’au plus 3 m de lignes de
bordure des voies d'acces requises par le CNB.

4) A l'exception des fagades ou parties de facades d'un batiment n'étant pas desservies par une voie
d'acces, les bornes d'incendie privées exigées peuvent desservir un rayon d'au plus 75 m. Dans le
cas d'un batiment qui est entiérement protégé par gicleurs, les bornes d'incendie privées peuvent
desservir un rayon d'au plus 150 m.

5) L’autorité compétente peut exiger que soit augmenté le nombre de bornes d'incendie requis si le
batiment ou son usage représente un risque élevé d'incendie ou pour la sécurité des personnes.

6) Sous réserve de I'approbation de I'autorité compétente, les bornes d'incendie murales peuvent étre
autorisées si elles :

a. Sont munies de sorties d'un diamétre de 100 mm a accouplement de type « storz »;

b. Sont installées de fagon a ce que le centre de chaque sortie soit situé entre 450 mm et 900
mm du sol;

c. Sontinstallées sur des murs sans ouverture a moins de 5 m de ceux-ci; et

d. ne servent pas a I'alimentation d'un systéme de protection contre I'incendie.

4.2.3 Alimentation
L’alimentation en eau doit étre conforme a la norme NFPA 1141, « fire protection infrastructure for land
development in wildland, rural and suburban areas ».

4.2.4 Accessibilité
Les bornes d'incendie privées doivent étre accessibles en tout temps aux véhicules du service d'incendie
au moyen de voies de circulation publiques ou de voies d'acces conformes au CNB.

4.2.5 Identification
Les tétes ainsi que les bouchons des bornes d'incendie privées doivent étre peinturés, en fonction du débit
disponible, selon la norme NFPA 291, « recommanded practice for fire flow testing and marking of hydrant».

Les bornes d'incendie privées doivent étre identifiées a l'aide d'affiches conformes aux normes de
signalisation routiére du ministére des Transports du Québec.

4.2.6 Etat de fonctionnement
Les bornes d'incendie privées doivent étre mises en place et étre en bon état de fonctionnement avant
I'occupation du batiment qu'elles protégent.

ARTICLE 8
Activité nécessitant I'intervention du service de sécurité incendie

1) Toute activité négligente qui nécessite I'intervention du service de sécurité incendie pourrait se voir
facturée afin de couvrir dans son ensemble les frais encourus par la municipalité. Un constat
d’infraction pourrait également étre donné en conformité avec le présent reglement.

2) Le service de sécurité incendie peut, s’il le juge nécessaire, exiger la présence de pompiers lors
d’'un évenement pour laquelle un permis est requis ou non afin d’offrir une protection incendie ou
d’effectuer de la surveillance dans le but de prévenir un incendie ou assurer la sécurité du public.
Le service de sécurité incendie peut exiger la quantité de personnel qu’il juge nécessaire pour
accomplir la tache.

3) La Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil peut, facturer un propriétaire pour toute activité pour
laquelle le service de sécurité incendie juge nécessaire qu’il y ait une présence de pompiers, et ce,
pour 'ensemble des frais assumés par la municipalité.

ARTICLE 9

Propriétés difficiles d’acces

1) Les batiments dont I'acces se trouve sur des chemins privés ou ayant une difficulté d’acces pour
les équipements du service de sécurité incendie sont réputés ne pas bénéficier d’'une protection du
service de sécurité incendie respectant les exigences du schéma de couverture de risques
incendies.



2)

L’autorité compétente peut, lorsqu’'un chemin privé ne permet pas un accés adéquat et efficace afin
de permettre toute intervention sous sa responsabilité, que ce soit pour des raisons topographiques,
de capacité portante de la route ou d’un ponceau, de la largeur du chemin privé ou autre raison,
aviser le propriétaire, le locataire ou I'occupant et leur demander d’apporter des modifications pour
rendre accessible tous les équipements du service des incendies tels que définis au Code de
construction du Québec 2010. Le service des incendies pourrait convenir de solutions acceptables
ou de rechanges s'il est démontré que ces solutions permettent a celui-ci d’accéder au batiment
pour y effectuer son travail de fagon sécuritaire.

ARTICLE 10

Batiments dangereux

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Tout batiment et/ou section de batiment abandonné, inhabité ou non utilisé qui représente un
danger pour la population ou un risque d’incendie doit étre solidement barricadé sans délai par son
propriétaire de fagon a empécher I'accés a quiconque voudrait s’y introduire sans autorisation. Le
batiment et/ou la section de batiment doivent demeurer barricadés tant que les travaux visant a le
sécuriser ne sont pas effectués.

Le propriétaire de tout batiment inoccupé doit, en tout temps, s’assurer que :

a. Les locaux soient libres de tout débris ou de toutes substances inflammables; et
b. Les locaux soient exempts de tout danger pouvant causer des dommages a autrui.

Tout batiment incendié ou endommagé lors d'un sinistre doit étre solidement barricadé dans les
vingt-quatre (24) heures suivant la remise de propriété lors d’un sinistre et doit le demeurer tant que
les travaux de rénovation et/ou de démolition ne sont pas complétés.

Lorsqu’un batiment est endommagé au point qu’une partie de celui-ci risque de s’écrouler, son
propriétaire doit procéder a la consolidation ou a la démolition de la superficie dangereuse dans les
quarante-huit (48) heures suivant la remise de propriété lors d’un sinistre ou, s’il y a lieu, de la fin
de I'enquéte instituée afin de déterminer les causes de I'incendie. En outre, le propriétaire ou, en
son absence, le directeur ou tout officier désigner, doit prendre toutes les mesures de sécurité
nécessaires apres un incendie, notamment pour interdire I'accés au site devenu dangereux et y
assurer une surveillance, et le tout, aux frais du propriétaire.

Toute propriété sur laquelle se trouve des débris a la suite d'un incendie doit étre cloturée dans les
48 heures suivant un incendie, jusqu'a ce que les débris aient été enlevés. La cléture doit avoir une
hauteur minimale de 1,5 m et étre construite de fagon a empécher les personnes de pénétrer sur le
terrain.

Dés qu’un batiment a été détruit ou endommagé par un incendie, le propriétaire doit s’assurer que
le site du sinistre soit nettoyé de tous les débris et au besoin remblayé, dans les trente (30) jours
suivant la remise de propriété par le service de sécurité incendie.

A défaut par le propriétaire de solidement barricader le batiment concerné ou de nettoyer le site
concerné, le responsable du service de sécurité incendie est autorisé sans autres préavis ou
formalité a faire barricader ledit batiment et/ ou a faire nettoyer le site aux frais du propriétaire, le
tout étant récupérable par la municipalité de la méme maniére qu'une taxe fonciére en conformité
avec la loi sur les compétences municipales.

Lorsqu'un batiment, a la suite d’'un incendie ou en raison de son état délabré, pose un risque pour
I'environnement soit par I'écoulement de contaminants au sol ou vers un cours d’eau, les mesures
nécessaires, telles que linstallation d’'une barriere a sédiment a proximité d’'un cours d’eau, doivent
étre prises par le propriétaire selon les directives de I'autorité compétente. A défaut de prendre ces
mesures dans un délai jugé raisonnable par l'autorité compétente, le SSI pourra prendre les mesures
nécessaires pour sécuriser les lieux, le tout, au frais du propriétaire.

ARTICLE 11

Mise hors service d’un équipement de protection incendie

1)

2)

En cas de mise hors service temporaire, méme partielle, d’'un systeme de protection incendie
incluant les systemes de détection et d’alarme incendie et gicleurs automatiques pour une raison
quelconque, y compris pour des travaux d’entretien ou une inspection périodique, des mesures de
remplacement doivent étre prises pour s’assurer que tous les occupants du batiment puissent étre
informés rapidement et puissent prévenir le service d’incendie si un incendie se déclare pendant la
durée de l'interruption.

Le service de sécurité incendie doit étre avisé au moins vingt-quatre (24) heures a I'avance de
toutes mises hors service temporaire, méme partiel, d’'un systéme de protection incendie incluant
les systemes de détection et d’alarme incendie ou gicleurs automatiques pour une raison
quelconque.



3) En cas de travaux sirs d’un équipement de protection incendie, le lien avec la centrale d’appels
d’'urgence, s'il est présent, doit étre maintenu en tout temps, et ce, dans la mesure du possible.

ARTICLE 12
Numérotation et identification des immeubles
9.1 Numéro civique

1) Le propriétaire, le locataire, ou I'occupant de tout batiment principal doit, en tout temps, afficher
clairement le numéro civique. Ce numéro civique doit apparaitre autant de fois qu’il y a de portes
donnant accés directement a la voie publique ou a une voie d’accés privé accessible pour les
véhicules d’'urgence.

2) Le numéro civique doit étre placé au-dessus ou a c6té de chacune des portes. Ce numéro doit avoir
au moins 100 mm de hauteur et au moins 65 mm de largeur et étre sur un fond contrastant afin
d’étre facilement visible des voies de circulation. Seule I'utilisation de chiffres arabes est permise.

3) Siaucune porte du batiment principal n’est visible de la voie de circulation, le numéro civique peut
alors étre placé a tout autre endroit de la fagade du batiment afin qu’il soit visible de la voie de
circulation.

9.2 Eloignement de la voie publique ou privée

Le propriétaire, locataire ou I'occupant d’un batiment principal situé a plus de cinquante (50) metres de la
voie publique ou privée en bordure de laquelle il est situé doit afficher le numéro civique mentionné a I'article
9.1 a moins de 5 metres de la voie publique ou privée, en s’assurant qu’il soit visible de cette voie.

9.3 Installations temporaires

Si une installation temporaire obstrue la vue du numéro civique a partir de la voie de circulation, tel un abri
d’auto pour la période hivernale, un numéro civique doit alors étre placé sur l'installation temporaire ou a
un autre endroit approprié pour étre visible a partir de la voie de circulation.

9.4. Batiment en construction - affichage du numéro civique

Dans le cas d’une nouvelle construction, le propriétaire et/ou le constructeur est responsable d’afficher le
ou les numéros civiques des le début des travaux de construction ou d’excavation. Le numéro civique doit
étre visible de la rue et ne pas laisser place a l'interprétation.

ARTICLE 12

Identification des locaux techniques

Les locaux contenant les éléments suivants doivent étre identifiés a I'aide d’une affiche sous forme de logo
ou écriture. Sa dimension ne peut étre inférieure a 15 cm x 15 cm :

a. Les vannes de contrble des gicleurs ou de la canalisation incendie;
b. Les sectionneurs électriques principaux ou de secteurs;
c. La génératrice ou groupe électrogene;
d. La machinerie d'ascenseur.
ARTICLE 13

Panneaux identifiant les équipements de protection incendie et la sécurité des occupants

Les éléments énumérés ci-dessous doivent étre identifiés en conformité avec I'annexe B telle que
spécifiée par la norme NFPA-170.

Raccords siamois pour systémes de gicleurs;

Raccords siamois pour systémes de gicleurs et canalisation d’incendie;
Raccords siamois pour canalisation d’incendie;

Borne d’incendie murale;

Panneaux d’alarme incendie;

Points de rassemblement.
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ARTICLE 14

Prévention des incendies

1) L'utilisation, I'entreposage, le manque d’entretien ou la présence en quantité de matériaux ou
de matieres combustibles ne doit pas constituer une condition dangereuse ou un risque
d’incendie, le tout, conformément a I'article 2.4.1 du Code de prévention des incendies.

2) Les moyens d'évacuation de chacune des parties d'un batiment, y compris les escaliers, les
échelles de sauvetage, les portes de sorties et leurs accessoires antipaniques, les allées, les
corridors, les passages et autres voies de circulation, doivent étre maintenus en bon état, de fagon
a ce qu'ils soient en tout temps sécuritaires pour I'utilisation. Les moyens d'évacuation doivent étre
disponibles pour usage immédiat et étre libres de toute obstruction.

3) Les accessoires décoratifs tels rideaux, tentures, banderoles, parois acoustiques ou autres, ainsi
que les étoffes ou toiles, feutres de coton, paille, plantes grimpantes, feuilles, arbres, arbres
résineux, mousse, pour créer des effets décoratifs sont interdits sauf s’ils respectent I'indice de
propagation de la flamme exigée pour les murs ou le plafond ou s’ils sont ignifuges, le tout
conformément a l'article 2.3.1 du Code de prévention des incendies.

ARTICLE 15

Voies prioritaires ou d’acceés a certains édifices

1) Des voies d’accés doivent étre prévues conformément aux exigences du CNPI.
2) En I'absence d’exigences, des voies d’accés doivent étre prévues selon les critéres suivants :

a.

ARTICLE 16

Tout batiment de plus de trois étages de hauteur ou de plus de 600 métres carrés
d’aire de batiment doit comporter, pour les véhicules du Service de sécurité incendie, une
allée prioritaire et des voies d’accés aménageées selon les normes édictées au Code du
bétiment et autres articles cités en renvoi.

Toute allée prioritaire ou toute voie d'accés constitue une zone de sécurité et doit étre
maintenue par le propriétaire en bon état d'entretien, libre de tout obstacle ou obstruction,
et doit étre accessible en tout temps par le Service de sécurité incendie.

Sauf pour la partie d'une zone de sécurité contigué a une ligne de lots, toute zone de
sécurité doit étre identifiée par le propriétaire au moyen d'une ligne de couleur jaune et par
des enseignes interdisant le stationnement et placer tous les trente (30) métres tels que
spécifiés a 'annexe B.

Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans une allée prioritaire, une voie d'accés ou dans
I'espace comprise entre une allée prioritaire et un batiment; cette interdiction ne s'applique
pas aux véhicules d’'urgence, soit les auto-patrouilles policieres et les ambulances, de méme
gu’aux véhicules de livraison pour la période de chargement et de déchargement des
marchandises et aux véhicules servant a I'entretien de batiments, dans la mesure ou les
opérations relatives a ces véhicules s'effectuent rapidement et sans interruption.

Toute voie prioritaire ou voie d’accés et sortie d’escalier donnant sur un stationnement doit
étre libre, et ce, dans un rayon de deux (2) metres, de tout véhicule ou obstruction
quelconque et doit étre accessible en tout temps au Service de sécurité incendie. Cet article
s'applique également pour les immeubles a appartements.

Cordon souple

1) Les cordons souples doivent étre utilisés de fagon sécuritaire et ne doivent pas :

a.
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Etre utilisé de maniére permanente sauf pour les applications spécifiquement congues a cet
effet;

Etre dissimulé sous un tapis ou tout autre couvre-plancher;

Etre coincé sous des meubles ou tout élément risquant de 'endommager;

Etre fixé & une structure de maniére & endommager la gaine;

Passer a travers une cloison, un mur extérieur, un mur coupe-feu, une séparation coupe-
feu, un plancher, un plafond, une porte ou une fenétre.

2) Siun cordon souple risque d'étre endommagé par le passage de personnes, des mesures doivent
étre prises pour le protéger.



ARTICLE 17
Sécurité des lieux et des personnes

1) Les activités ou les événements ne doivent pas compromettre la santé et la sécurité des occupants,
du public et des membres des services d'urgence, incluant le service d'incendie.

2) Les activités ou les événements ne doivent pas nuire au déploiement des ressources des services
d'urgence, incluant le service d'incendie.

3) L’autorité compétente peut exiger que des mesures de protection incendie additionnelles soient
prises par le demandeur lors de la tenue d'une activité ou un événement.

4) Les exigences du CNPI, avec les adaptations nécessaires, doivent étre respectées en tout temps
lors du déroulement de I'activité ou I'événement.

5) Les conditions ou les exigences supplémentaires édictées par l'autorité compétente doivent étre
respectées en tout temps lors du déroulement de I'activité ou I'événement. »

ARTICLE 18
Evénements spéciaux

16.1. Obligation de déposer une Déclaration d’événement

Sous réserve de dispositions contraires, toute personne qui désire tenir un événement spécial a I'obligation
de déposer une Déclaration d’événement aupres de la Municipalité de Saint-André-D’Argenteuil, au moins
15 jours avant la date prévue de I'événement.

16.2. Activités assujetties
Les activités suivantes sont assujetties a I'obligation de déposer une Déclaration d’événement:

La fermeture de rue;

Une activité champétre, publique ou communautaire;

L’hébergement temporaire;

Une exposition ou une foire commerciale;

La tenue d’'un événement intérieur qui a pour but de changer temporairement I'usage ou la
vocation des lieux, excluant les activités scolaires;

Utilisation d’effets de flamme;

g. Installation d’'une tente ou d’'une marquise utilisée a des fins commerciales ou de réunion,
de jeu gonflable, de structure temporaire ou de structure gonflable.
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16.3. Documents requis

Tout dépét de Déclaration d‘événement doit étre adressé par écrit a la Municipalité de Saint-André-
D’Argenteuil, au moins 15 jours avant la date prévu de I'événement et étre accompagné des documents
suivants:

D’une description de I'événement;

D’un plan ou croquis des installations;

D’une description des équipements utilisés;

Lorsqu’applicable, d’'un document d’attestation de conformité d’'un professionnel, de la
conception et de l'installation d’'une structure temporaire ou d’une structure gonflable ;

e. Toutes preuves d’assurances requises.
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16.4. Mesures de sécurité a respecter

Les appareils producteurs de chaleur utilisés a lintérieur d’'une structure temporaire, d’'une structure
gonflable ou sous une marquise, doivent respecter les normes suivantes:

a. Les appareils de cuisson doivent étre homologués CSA/ULC;

b. Sous réserve des alinéas IV et V, un appareil de cuisson est autorisé. Toutefois, un espace
libre d’au moins 600 millimétres devra étre maintenu entre le coté fermé et I'appareil de
cuisson;

c. Un appareil de cuisson comportant des paniers servant a la friture des aliments est autorisé,
toutefois, un dégagement de 400 millimeétres devra étre maintenu entre I'appareil de cuisson
comportant des paniers et un appareil de cuisson ayant des flammes apparentes;

d. Un maximum de deux paniers servant a la friture des aliments est autorisé sous une
marquise;

e. Les appareils producteurs de chaleurs ne doivent pas étre accessibles aux publics;

Un dégagement minimum de trois (3) metres doit étre maintenu entre les cylindres de

propane et un appareil de cuisson de type commercial ou industriel.
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[ Commenté [MR1]: De quel code? De quel article du réglement ? ]




16.5. Sieges non fixes
L’installation de siéges non fixes a l'intérieur d’'une tente ou d’une structure gonflable doit étre conforme a
la section 2.7.1.5 du CNPI.

16.6. Alimentation d’urgence
En cas de coupure, une deuxiéme source d’alimentation électrique doit étre prévue pour maintenir les
moteurs de soufflage de structure gonflable ou de jeu gonflable.

16.7. Accés et mesures d’urgence
Lors d’événement spécial, il faut :

a. Prévoir un corridor de circulation d’au moins six (6) métres de largeur et d’au moins cinq
(5) métres de hauteur, accessible en tout temps sans obstruction pour les véhicules
d’'urgence;

b. Prévoir du personnel de sécurité a chaque barriere servant a la fermeture des rues;

c. Prévoir du personnel de sécurité sur le site muni de systéme de communication leur
permettant de contacter en tout temps le 9-1-1 au besoin;

d. Alafin de I'événement, inspecter le site avant de quitter pour s’assurer que les lieux sont
sécuritaires.

16.8. Scénes

1) Les scenes doivent étre mises a la terre et a la masse conformément au Code de I'électricité;

2) Les scénes ayant une superficie de plus de 44,5 métres carrés et une hauteur de 600 mm ou plus
doivent étre munies de deux (2) issues de 1100 mm de largeur avec garde-corps;

3) Les scénes ayant une hauteur de 600 mm ou plus doivent étre munies de garde-corps d’au moins
900 mm de hauteur au pourtour a I'exception des cotés de représentation;

4) Il faut prévoir deux (2) extincteurs portatifs ayant une cote minimale de 2A10BC de chaque cété de
la scene.

16.9. Structures (arches, tours, etc.)

1) Pour l'installation d’arche, de tour ou de toute autre structure temporaire de ce genre de plus de dix
(10) métres de hauteur, le plan, le dessin de structure et 'aménagement des ancrages devra étre
soumis au directeur.

2) L’arche, la tour ou toute autre structure temporaire de ce genre devra étre mise a la terre
conformément au Code canadien de I'électricité.

3) Des éléments protecteurs devront étre disposés a la base pour empécher I'escalade par le public.

16.10. Installations électriques
1) Les installations électriques doivent étre congues selon le Code canadien de I'électricité et
inspectées périodiquement;
2) Les installations électriques doivent étre inaccessibles au public;
3) Les fils ou cables non aériens doivent étre enfouis dans une tranchée ou recouverts par des
protecteurs.

16.11. Génératrice
1) Un périmetre de sécurité doit étre érigé au pourtour de la génératrice.
2) Toute génératrice doit étre mise a la terre et a la masse conformément au Code canadien de
I'électricité.
3) Un extincteur portatif doit étre positionné dans le périmetre de sécurité.
4) |l est interdit de faire le plein de la génératrice en marche.

ARTICLE 19

Hébergement temporaire

Lorsque de I'hébergement temporaire est prévu lors d’'un événement spécial, les normes suivantes
s’appliquent :
a. Un veilleur de nuit doit effectuer des rondes, muni de lampe de poche, a chaque étage;
b. Un avertisseur de fumée fonctionnel doit étre installé dans tous les locaux ou I'on dort ainsi
que dans les corridors adjacents;
ARTICLE 20

Numérotation des étages

Sauf dans les batiments de deux étages et moins ou dans les habitations de trois étages ou moins n'ayant
pas de corridors communs, les étages doivent étre indiqués par des chiffres arabes :

a. Fixés de fagon permanente sur les murs dans le prolongement des portes, c6té gaches,
dans les cages d'escalier;

b. D’au moins 600 mm de hauteur;

c. Situés a 1 500 mm au-dessus du plancher fini et a au plus 300 mm de la porte; et

d. D’une couleur contrastant avec la surface sur laquelle ils sont appliqués.



ARTICLE 21
Numérotation des portes

1) Tout batiment de plus de mille métres carrés (1000m?) d’aire au sol ou de plus de cing (5) issues
extérieures doit étre muni d’'une numérotation séquentielle de 'ensemble de ses portes extérieures.
La numérotation doit consister en des numéros ou des lettres d’'une hauteur minimale de 50mm sur
la face extérieure et intérieure de 'ensemble des portes, étre de couleur contrastante et positionnée
dans le coin supérieur opposé aux pentures.

2) Lanumérotation doit étre chronologique et présente sur 'ensemble des portes de fagon séquentielle
indépendamment du type de portes (portes d’acces, service, entrées principales) et peut débuter a
n’importe quel endroit. Une porte double est calculée comme étant un seul accés.

ARTICLE 22

Spectacles de feu :

1) Tout artiste utilisant le feu lors d’un spectacle (cracheurs de feu, cascadeurs, jongleurs, magiciens,
danseurs, etc.) doit s’exécuter selon les dispositions émises par l'autorité compétente et les
dispositions énumérées ci-dessous :

a. Etablir et respecter un périmétre de sécurité dont la superficie est déterminée en fonction
de la configuration des lieux et du nombre d’artistes et de spectateurs;

b. S’assurer qu’un équipement approprié soit sur les lieux afin de prévenir toute propagation
des flammes;

c. Prévoir un endroit a I'écart des spectateurs et de toute source de chaleur pour entreposer
le combustible et y tremper les instruments;

d. Utiliser les articles et accessoires uniquement aux endroits et dans les circonstances
prévus et autorisés par le directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant,
lesquels sont spécifiés au permis ;

e. Etre détenteur d’une assurance responsabilité civile d'au moins deux millions de dollars (2
000 000,00 $) par événement pour les dommages corporels et matériels et démontrer que
cette assurance couvre les dommages éventuels suite a un incident survenu lors d’un
spectacle de cracheur de feu ou de jongleur, soit en faisant la preuve d’'une clause de
dénonciation expresse du risque dans le contrat d’assurance, d'une attestation de
'assureur a cet effet ou autrement. Si I'organisateur de I'événement loue un lieu pour la
présentation du spectacle, il doit également étre détenteur d'une assurance de
responsabilité locative d’au moins 500 000,00 $ et en faire la preuve au directeur du Service
de sécurité incendie ou son représentant ;

2) L’autorité compétente peut restreinte, annuler, ou émettre toutes conditions qu’elle juge nécessaires
pour une activité de spectacle de feu.

ARTICLE 23

Le présent reglement entre en vigueur conformément a la loi.

Stephen Matthews Paula Knudsen

Maire Directrice générale et greffiere-trésoriere
Avis de motion : 1¢" octobre 2025

Présentation du projet de réglement : 1¢" octobre 2025

Adoption du réglement:
Avis public d’entrée en vigueur



ANNEXE A

PANNEAUX IDENTIFIANTS LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE ET LA SECURITE
DES OCCUPANTS

3

3

Panneau identifiant un raccord
alimentant un systéme de gicleurs
et de canalisations incendie

Panneau identifiant un raccord
alimentant un  systéme de
canalisations seulement

Panneau identifiant un raccord
alimentant un systéeme de
gicleurs seulement

Panneau identifiant un raccord
alimentant une borne d'incendie
murale

PAI

POINT DE
RASSEMBLEMENT

Panneau identifiant I'emplacement
du panneau d'alarme incendie

Panneau identifiant le point de
rassemblement

NOTE : selon la norme NFPA 170




ANNEXE B

PANNEAUX IDENTIFIANT DES VOIES D’ACCES POUR LE SERVICE DE SECURITE INCENDIE

®
EXCEPTE EXCEPTE EXCEPTE EXCEPTE
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ANNEXE C : AVERTISSEUR DE FUMEE

2.1.3.3. Avertisseurs de fumée

1) Les avertisseurs de fumée doivent étre conformes aux exigences en vigueur lors
de la construction, ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables
a certains hitiments prévues a la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité (voir
I'annexe B).

2) Tout avertissenr de fumée doit étre remplacé 10 ans aprés la date de fabrication
indiquée sur le boitier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée, I'avertisseur de
fumée doit étre remplacé sans délai.

B-2.1.3.3. 1) Les dispositions cluﬁ contraignantes applicables a certains batiments sont prévues a la section
1V (articles 346 a 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établi de soins
ou traitement. Les articles 353 a 358 visent les avertisseurs de fumée.

353. Des avertisseurs de fumée conformes a la norme CAN/ULC-5531, « Détecteurs de fumée », doivent
étre installés :
1) dans chaque logement;
a) a chaque étage; et
b) a tout étage ou se trouvent des chambres, ces avertisseurs de fumée doivent étre installés entre les
chambres et le reste de I'étage sauf si les chambres sont desservies par un corridor, auquel cas, les
avertisseurs de fumée doivent étre installés dans ce corridor;
2) dans chaque piéce o 'on dort qui ne fait gaﬁ partie d'un logement, sauf dans les établissements de soins
ou de détention qui doivent étre équipés d'un systeme d'alarme incendie;
3) dans chaque corridor et aire de repos ou d'activités communes d'une habitation pour personnes agées qui
n'est pas pourvue d'un systéme de détection et d’alarme incendie;

Code national de pr des ~ Canads 2010 fes du Québec) Division B B-1

B-2.1.3.6. Division B

4) dans les pieces ou I'on dort, et dans les corridors dune résidence supervisée congue selon l'artide 3.1.25.
du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, dont les chambres ne sont pas munies d'un détecteur
de fumée;

5) dans chaque piece o l'on dort, chaque corridor et chaque aire de repos ou d'activités communes d'une
habitation destinée a des personnes agées de type unifamilial.

354. Sous réserve des exig lus ignantes prévues dans les articles 355 et 356, les avertisseurs de
fumée requis a l'artide 353 doivent, lorsque requis par la norme en vigueur lors de la construction ou de la
transformation du batiment :

1) étre connectés en permanence a un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement
entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée; et

2) étre reliés électriquement de maniére qu'ils se dédenchent tous automatiquement dés qu‘un avertisseur
est déclenché dans le logement.

355. Les avertisseurs exigés aux paragraphes 3) a 5), de l'article 353 doivent :

1) étre connectés en permanence a un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement
entre le dispositif de protection contre les surintensités et I'avertisseur de fumée;

2) étre reliés électriquement de maniére qu'ils se dédenchent tous automatiquement dés qu‘un avertisseur
est déclenché dans le logement;

3) étre reliés électriquement de maniére qu'ils se déclenchent tous automatiquement dés qu'un avertisseur
est déclenché dans le batiment abritant une habitation destinée a des personnes agées de type maison de
chambres.

De plus, les avertisseurs de fumée exigés au paragraphe 4) de l'article 353 doivent :

1) étre de type photoélectrique;

2) étre interconnectés et relies a des avertisseurs visuels permettant au personnel affecté a ces chambres de
voir d'ou provient le déclenchement de l'avertisseur de fumée;

3) avoir une liaison au service d'incendie laquelle doit étre congue conformément au CNB 1995 mod. Québec.

356. Les avertisseurs de fumée doivent étre installés au plafond ou & proximité et conformément a la norme
CAN/ULC-5553, « Installation des avertisseurs de fumée ».

357. 1l est permis d'installer, en un point du circuit électrique d'un avertisseur de fumée d'un logement,
un dispositif manuel qui permet d'interrompre, pendant au plus 10 minutes le signal sonore émis par cet
avertisseur de fumée; apres ce délai I'avertisseur de fumée doit se réactiver.

358. Tout avertisseur de fumée doit étre remplacé 10 ans aprés la date de fabrication indiquée sur le boitier. Si
aucune date de fabrication n'est indiquée sur le boitier, I'avertisseur de fumée est considéré non conforme et
doit étre remplacé sans délai.

Les dispositions de 353 a 357 entrent en vigueur le 18 mars 2014.

A quel endroit faut-il les fixer?

Les avertisseurs de fumée doivent étre installés :

« au plafond, @ un minimum de 10 centimétres (4 pouces) du mur ou au mur, a une distance de 10 a 30
centimetres (4 a 12 pouces) du plafond;

* a une distance de 1 métre (40 pouces) d’un ventilateur, d’'un climatiseur, d’'une prise ou d’un retour dair.
Le déplacement d’air provoqué par ces appareils peut repousser la fumée et nuire au fonctionnement de
'avertisseur;

« sans obstruction afin que la fumée puisse se rendre a 'avertisseur.



ANNEXE D : OUVRAGES DE PROTECTION SITUES DANS LES ENTREES MITOYENNES - LES
DIMENSIONS DE DEGAGEMENT ILLUSTREES (BORNE-FONTAINE)

‘/ Acceés libre \
en tout temps




